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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-045

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 1533 -16 -3 -4 -3 -4 -9 -12 -14 0

1534 – 3042 -18 -16 0 -4 -4 -9 -12 -15 0

3043 – 3100 -18 -17 -7 -3 -3 -9 -14 -17 0

0 – 1533 -17 -2 -6 -10 -10 -18 -17 -21 -5,9

1534 – 3042 -22 -19 -8 -11 -11 -15 -18 -20 -6,7

3043 – 3100 -20 -23 -5 -3 -10 -15 -19 -21 -3,4

GPEB-1-00-045 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-045

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-050

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-050: 45 kg

GPEZ-42
IEC A B C ø H

100 671 650 455 30 36 SD4 SD4
112 683 670 475 30 36 SD4 SD4
132 764 730 535 50 48 SD4 SD5
160 887 850 720 50 48 SD5 SD6

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-050

GPEB-1-00-050-10-0 2,2 100L APAL-4-00220-c-d-6 1420 25,5 1729 60,9 GPEZ-42-00-050-1-0 GPEZ-43-00-050-1-0

GPEB-1-00-050-10-0 3 100L APAL-4-00300-c-d-6 1420 25 1918 67,5 GPEZ-42-00-050-1-0 GPEZ-43-00-050-1-0

GPEB-1-00-050-11-0 4 112M APAL-4-00400-c-d-6 1440 31 2111 73,3 GPEZ-42-00-050-1-0 GPEZ-43-00-050-1-0

GPEB-1-00-050-13-0 5,5 132S APAL-4-00550-c-d-6 1450 44 2347 80,9 GPEZ-42-00-050-2-0 GPEZ-43-00-050-2-0

GPEB-1-00-050-13-0 7,5 132M APAL-4-00750-c-d-6 1465 80 2603 88,8 GPEZ-42-00-050-2-0 GPEZ-43-00-050-2-0

GPEB-1-00-050-16-0 11 160M APAL-4-01100-c-d-6 1465 90 2630 89,8 GPEZ-42-00-050-2-0 GPEZ-43-00-050-3-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Fastening positions for dampers (IEC 100-132)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 100-132)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 100-132)

Fastening positions for dampers (IEC 160)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 160)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 160)
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-050

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 1533 -14 -1 0 -3 -5 -9 -12 -14 0

1534 – 2630 -20 -19 -1 -2 -4 -10 -14 -16 0

0 – 1533 -16 -2 -4 -11 -14 -16 -18 -20 -6,8

1534 – 2630 -25 -22 -5 -9 -13 -15 -20 -20 -6,7

GPEB-1-00-050 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-050

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-056

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-056: 59 kg

GPEZ-42
IEC A B C ø H

100 720 690 490 30 36 SD5 SD5
112 732 720 520 30 36 SD5 SD5
132 814 830 630 50 48 SD5 SD5
160 937 910 750 50 48 SD5 SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-056

GPEB-1-00-056-10-0 1,5 100L APAL-6-00150-c-d-6 940 26 1270 67,6 GPEZ-42-00-056-1-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-11-0 2,2 112M APAL-6-00220-c-d-6 945 28 1443 76,3 GPEZ-42-00-056-1-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-10-0 2,2 100L APAL-4-00220-c-d-6 1420 25,5 1443 50,8 GPEZ-42-00-056-1-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-10-0 3 100L APAL-4-00300-c-d-6 1420 25 1600 56,3 GPEZ-42-00-056-1-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-11-0 4 112M APAL-4-00400-c-d-6 1440 31 1761 61,2 GPEZ-42-00-056-1-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-13-0 5,5 132S APAL-4-00550-c-d-6 1450 44 1958 67,5 GPEZ-42-00-056-2-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-13-0 7,5 132M APAL-4-00750-c-d-6 1465 80 2172 74,1 GPEZ-42-00-056-2-0 GPEZ-43-00-056-1-0

GPEB-1-00-056-16-0 11 160M APAL-4-01100-c-d-6 1465 90 2400 81,9 GPEZ-42-00-056-2-0 GPEZ-43-00-056-3-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Fastening positions for dampers (IEC 100-132)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 100-132)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 100-132)

Fastening positions for dampers (IEC 160)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 160)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 160)
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-056

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 1533 -15 -1 1 -2 -5 -11 -15 -16 0

1534 – 2400 -19 -18 1 -2 -4 -11 -17 -19 0

0 – 1533 -16 1 -3 -11 -13 -18 -20 -23 -6,5

1534 – 2400 -25 -21 -7 -10 -12 -17 -22 -24 -7,6

GPEB-1-00-056 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-056

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-063

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-063: 69 kg

GPEZ-42
IEC A B C ø H

100 764 740 540 50 48 SD5 SD5
112 776 750 550 50 48 SD5 SD5
132 857 830 630 50 48 SD5 SD6
160 981 910 780 50 48 SD6 SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-063

GPEB-1-00-063-10-0 1,5 100L APAL-6-00150-c-d-6 940 26 1050 55,8 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-1-0

GPEB-1-00-063-11-0 2,2 112M APAL-6-00220-c-d-6 945 28 1193 63,1 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-1-0

GPEB-1-00-063-13-0 3 132S APAL-6-00300-c-d-6 960 45 1322 68,9 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-2-0

GPEB-1-00-063-13-0 4 132M APAL-6-00400-c-d-6 960 51 1456 75,8 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-2-0

GPEB-1-00-063-11-0 4 112M APAL-4-00400-c-d-6 1440 31 1456 50,5 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-1-0

GPEB-1-00-063-13-0 5,5 132S APAL-4-00550-c-d-6 1450 44 1619 55,8 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-2-0

GPEB-1-00-063-13-0 7,5 132M APAL-4-00750-c-d-6 1465 80 1795 61,3 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-2-0

GPEB-1-00-063-16-0 11 160M APAL-4-01100-c-d-6 1465 90 2039 69,6 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-3-0

GPEB-1-00-063-16-0 15 160L APAL-4-01500-c-d-6 1465 100 2140 73,0 GPEZ-42-00-063-1-0 GPEZ-43-00-063-3-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Fastening positions for dampers (IEC 100-132)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 100-132)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 100-132)

Fastening positions for dampers (IEC 160)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 160)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 160)
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-063

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 -4 -4 -2 0 -6 -12 -17 -18 0

767 – 1533 -16 2 -1 -1 -5 -12 -15 -17 0

1534 – 2140 -20 -11 0 -1 -4 -13 -18 -20 0

0 – 766 -3 -6 -3 -9 -14 -20 -22 -28 -6,9

767 – 1533 -12 -2 -5 -9 -10 -18 -20 -23 -5,9

1534 – 2140 -25 -14 1 -10 -11 -19 -23 -25 -5,1

GPEB-1-00-063 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-063

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-071

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-071: 87 kg

GPEZ-42
IEC A B C ø H

132 917 930 710 50 48 SD5 SD6
160 1039 1050 920 50 48 SD5 SD6

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-071

GPEB-1-00-071-13-0 3 132S APAL-6-00300-c-d-6 960 45 1080 56,2 GPEZ-42-00-071-1-0 GPEZ-43-00-071-1-0

GPEB-1-00-071-13-0 4 132M APAL-6-00400-c-d-6 960 51 1188 61,9 GPEZ-42-00-071-1-0 GPEZ-43-00-071-1-0

GPEB-1-00-071-13-0 5,5 132M APAL-6-00550-c-d-6 960 62 1321 68,8 GPEZ-42-00-071-1-0 GPEZ-43-00-071-1-0

GPEB-1-00-071-16-0 7,5 160M APAL-6-00750-c-d-6 960 85 1465 76,3 GPEZ-42-00-071-2-0 GPEZ-43-00-071-2-0

GPEB-1-00-071-13-0 7,5 132M APAL-4-00750-c-d-6 1465 80 1465 50,0 GPEZ-42-00-071-2-0 GPEZ-43-00-071-1-0

GPEB-1-00-071-16-0 11 160M APAL-4-01100-c-d-6 1465 90 1665 56,8 GPEZ-42-00-071-2-0 GPEZ-43-00-071-2-0

GPEB-1-00-071-16-0 15 160L APAL-4-01500-c-d-6 1465 100 1800 61,4 GPEZ-42-00-071-2-0 GPEZ-43-00-071-2-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Fastening positions for dampers (IEC 132)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 132)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 132)

Fastening positions for dampers (IEC 160)
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer (IEC 160)
Fästpunkter för vibrationsdämpare (IEC 160)
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.
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Technical Data – GPEB-1-071

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 -3 -1 0 0 -7 -11 -14 -16 0

767 – 1533 -16 2 0 -1 -5 -12 -15 -18 0

1534 – 1800 -24 -12 1 -1 -4 -13 -19 -22 0

0 – 766 4 -4 -9 -12 -14 -18 -20 -24 -8,7

767 – 1533 -13 -1 -4 -9 -10 -17 -19 -22 -5,6

1534 – 1800 -23 -15 -7 -10 -11 -19 -24 -26 -7,7

GPEB-1-00-071 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-071

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-080

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-080: 101 kg

GPEZ-42
IEC A B C ø H

132 974 930 800 50 48 SD5 SD6
160 1096 1050 920 50 48 SD6 SD7

180 1156 1150 1020 50/75 48 SD6 SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-080

GPEB-1-00-080-13-0 3 132M APAL-8-00300-c-d-6 710 62 905 63,7 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-1-0

GPEB-1-00-080-16-0 4 160M APAL-8-00400-c-d-6 960 51 996 51,9 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-2-0

GPEB-1-00-080-13-0 4 132M APAL-6-00400-c-d-6 960 62 996 51,9 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-1-0

GPEB-1-00-080-13-0 5,5 132M APAL-6-00550-c-d-6 960 85 1108 57,7 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-1-0

GPEB-1-00-080-16-0 7,5 160M APAL-6-00750-c-d-6 960 85 1228 64,0 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-2-0

GPEB-1-00-080-16-0 11 160L APAL-6-01100-c-d-6 970 129 1395 71,9 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-2-0

GPEB-1-00-080-18-0 15 180L APAL-6-01500-c-d-6 965 181 1520 78,8 GPEZ-42-00-080-2-0 GPEZ-43-00-080-2-0

GPEB-1-00-080-16-0 15 160L APAL-4-01500-c-d-6 1460 121 1520 52,1 GPEZ-42-00-080-1-0 GPEZ-43-00-080-2-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Front/Back
Vorne/Hintern
Framför/Bakom

ø

Fastening positions for dampers
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer
Fästpunkter för vibrationsdämpare
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-080

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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15 kW- 4

,dB 88 92 96 100 

G
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qv
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∆p
s

,P
a

∆p 1 Pa

Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 -2 -1 2 0 -7 -13 -15 -17 0

767 – 1520 -16 3 1 -1 -6 -12 -15 -19 0

0 – 766 0 0 -7 -11 -13 -16 -20 -24 -7,4

767 – 1520 -15 -1 -5 -10 -12 -17 -22 -24 -6,7

GPEB-1-00-080 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-080

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-090

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-090: 136 kg

Motor: GPEB-1-00-090

GPEB-1-00-090-16-0 5,5 160M APAL-8-00550-c-d-6 730 105 904 61,9 GPEZ-42-00-090-1-0 GPEZ-43-00-090-2-0

GPEB-1-00-090-16-0 7,5 160L APAL-8-00750-c-d-6 730 127 1003 68,7 GPEZ-42-00-090-1-0 GPEZ-43-00-090-2-0

GPEB-1-00-090-16-0 7,5 160M APAL-6-00750-c-d-6 960 85 1003 52,2 GPEZ-42-00-090-1-0 GPEZ-43-00-090-2-0

GPEB-1-00-090-16-0 11 160L APAL-6-01100-c-d-6 970 129 1139 58,7 GPEZ-42-00-090-1-0 GPEZ-43-00-090-2-0

GPEB-1-00-090-18-0 15 180L APAL-6-01500-c-d-6 965 181 1263 65,5 GPEZ-42-00-090-2-0 GPEZ-43-00-090-3-0

GPEB-1-00-090-20-0 18,5 200L APAL-6-01850-c-d-6 975 228 1355 69,5 GPEZ-42-00-090-2-0 GPEZ-43-00-090-3-0

GPEB-1-00-090-20-0 22 200L APAL-6-02200-c-d-6 975 228 1370 70,3 GPEZ-42-00-090-2-0 GPEZ-43-00-090-3-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

GPEZ-42
IEC A B C ø H

132 1042 1150 1020 50 48 SD5 SD6
160 1164 1150 1020 50 48 SD6 SD7

180 1224 1250 1120 50/75 48 SD6 SD8
200 1289 1250 1120 50/75 48 SD6 SD8

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Front/Back
Vorne/Hintern
Framför/Bakom

ø

Fastening positions for dampers
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer
Fästpunkter för vibrationsdämpare
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.
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Technical Data – GPEB-1-090

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 -4 -1 2 0 -8 -14 -19 -22 0

767 – 1370 -16 -1 2 0 -7 -12 -17 -20 0

0 – 766 -2 -2 -9 -13 -16 -21 -26 -30 -10,2

767 – 1370 -13 -1 -5 -10 -12 -17 -22 -25 -6,9

GPEB-1-00-090 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-090

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-100

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-42

GPEZ-43

GPEB-1-100: 151 kg

GPEZ-42

IEC A B C ø H

160 1239 1150 1020 50/75 48 SD6 SD7
180 1299 1250 1120 50/75 48 SD6 SD8
200 1364 1250 1120 50/75 48 SD7 SD8

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor

Motor: GPEB-1-00-100

GPEB-1-00-100-16-0 5,5 160M APAL-8-00550-c-d-6 730 114 761 52,1 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-1-0

GPEB-1-00-100-16-0 7,5 160L APAL-8-00750-c-d-6 725 127 843 58,2 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-1-0

GPEB-1-00-100-18-0 11 180L APAL-8-01100-c-d-6 730 175 958 65,6 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-2-0

GPEB-1-00-100-18-0 15 180L APAL-6-01500-c-d-6 965 181 1063 55,1 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-2-0

GPEB-1-00-100-20-0 18,5 200L APAL-6-01850-c-d-6 975 228 1140 58,4 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-3-0

GPEB-1-00-100-20-0 22 200L APAL-6-02200-c-d-6 975 228 1150 59,0 GPEZ-42-00-100-1-0 GPEZ-43-00-100-3-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring/Feder
Stålfjäder

Rubber/
Gummi

Antivibrationmountings
Schwingungsdämpfer
Vibrationsdämpare

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Front/Back
Vorne/Hintern
Framför/Bakom

Fastening positions for dampers
Befestigungspunkte für Schwingungsdämpfer
Fästpunkter för vibrationsdämpare
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.
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Technical Data – GPEB-1-100

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 -4 -1 2 0 -8 -14 -19 -22 0

767 – 1150 -16 -1 2 0 -7 -12 -17 -20 0

0 – 766 -2 -2 -9 -13 -16 -21 -26 -30 -10,2

767 – 1150 -13 -1 -5 -10 -12 -17 -22 -25 -6,9

GPEB-1-00-100 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-100

∆L
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-112

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt

1182

1220

1400
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110 80

A

1
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1
0

1
1
3
0

6
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5

GPEB-1-112: 229 kg

IEC A

180 1325 SD7 SD7
200 1400 SD7 SD7
225 1460 SD7 2 x SD7
250 1470 SD7 2 x SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom

Motor: GPEB-1-00-112

GPEB-1-00-112-18-0 11 180 APAL-8-01100-c-0-6 730 175 775 53,1 GPEZ-43-00-112-1-0

GPEB-1-00-112-20-0 15 200 APAL-8-01500-c-0-6 730 217 859 58,8 GPEZ-43-00-112-1-0

GPEB-1-00-112-22-0 18,5 225 APAL-8-01850-c-0-6 735 341 921 62,7 GPEZ-43-00-112-2-0

GPEB-1-00-112-20-0 22 200 APAL-6-02200-c-0-6 975 228 976 50,0 GPEZ-43-00-112-1-0

GPEB-1-00-112-22-0 30 225 APAL-6-03000-c-0-6 985 366 1050 53,3 GPEZ-43-00-112-2-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring code
Feder Kode
Fjäderkod

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-43
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-112

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram

Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 3 2 -1 -1 -6 -9 -15 -19 0

767 – 1050 -5 3 0 -2 -6 -9 -14 -17 0

0 – 766 2 3 -10 -10 -10 -13 -20 -24 -5,3

767 – 1050 -5 2 -6 -9 -10 -11 -18 -22 -4,3

GPEB-1-00-112 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-112

∆L



Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-43

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-125

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt
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GPEB-1-125: 299 kg

Motor: GPEB-1-00-125

GPEB-1-00-125-18-0 11 180 APAL-8-01100-c-0-6 730 175 613 42,0 GPEZ-43-00-125-1-0

GPEB-1-00-125-20-0 15 200 APAL-8-01500-c-0-6 730 217 711 48,7 GPEZ-43-00-125-1-0

GPEB-1-00-125-22-0 18,5 225 APAL-8-01850-c-0-6 735 341 769 52,3 GPEZ-43-00-125-2-0

GPEB-1-00-125-22-0 22 225 APAL-8-02200-c-0-6 730 365 815 55,8 GPEZ-43-00-125-2-0

GPEB-1-00-125-25-0 30 250 APAL-8-03000-c-0-6 735 445 900 61,2 GPEZ-43-00-125-2-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring code
Feder Kode
Fjäderkod

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

IEC A

180 1415 SD7 SD7
200 1485 SD7 SD7
225 1550 SD7 2 x SD7
250 1560 SD7 2 x SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.

Technical Data – GPEB-1-125

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram
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Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 3 2 -1 -1 -6 -9 -15 -19 0

767 – 900 -5 3 0 -2 -6 -9 -14 -17 0

0 – 766 2 3 -10 -10 -10 -13 -20 -24 -5,3

767 – 900 -5 2 -6 -9 -10 -11 -18 -22 -4,3

GPEB-1-00-125 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-125

∆L



Without load
Ohne Belastung
Utan belastning

GPEZ-43

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.

Rätt till ändringar utan föregåendemeddelande förbehålles.
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Technical Data – GPEB-1-140

Dimensions and weights
Abmessungen und Gewichte
Mått och vikt
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GPEB-1-140: 376 kg

Motor: GPEB-1-00-140

GPEB-1-00-140-22-0 18,5 225 APAL-8-01850-c-0-6 735 341 602 41,0 GPEZ-43-00-140-1-0

GPEB-1-00-140-22-0 22 225 APAL-8-02200-c-0-6 730 365 654 44,8 GPEZ-43-00-140-1-0

GPEB-1-00-140-25-0 30 250 APAL-8-03000-c-0-6 735 445 750 51,0 GPEZ-43-00-140-1-0

GPEB-1-00-140-28-0 37 280 APAL-8-03700-c-0-6 735 607 800 54,4 GPEZ-43-00-140-1-0

Rated output
Nennleistung
Märkuteffekt

kW

Size
Grösse
Storlek
IEC

Speed
Drehzahl
Varvtal
rpm

Motor code
Motorbezeichnung
Motorkod

Weight
Gewicht
Vikt,
kg

Spring code
Feder Kode
Fjäderkod

Max
Hz

Max.
Speed

Drehzahl
Varvtal
rpm

Product code
Produkt Kode
Produktkod

IEC A

225 1625 SD7 2 x SD7
250 1635 SD7 2 x SD7
280 1850 SD7 2 x SD7

GPEZ-43

Front
Vorne
Framför

Back
Hintern
Bakom
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Centriflow Plus CATALOGUE-KATALOG

Specifications are subject to alteration without notice.
Konstruktions- undMaßänderungen vorbehalten.
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Technical Data – GPEB-1-140

Fan charts
Kennlinien
Fläktdiagram

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
100

200

500

1000

1600

40

50

60

65

69
stat, %η

66

15 kW- 8 

18.5 kW- 8

22 kW- 8

30 kW- 8

37 kW- 8

92L wAdB

96

100 

104 

800 
r/min

qv

m3/s

p
∆

s
a

P,

40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 m3/h

20 40 60 80 100 120 pd Pa

Sound data, Schalldaten, Ljuddata

Sound path

Schallweg

Ljudväg

(s)

Speed range

Drehzahlbereich

Varvtalsområde

r/min

Octave band,mid-frequency,

Oktavband,Mittenfrequenz,

Oktavband, centerfrekvens, Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0 – 766 3 2 -1 -1 -6 -9 -15 -19 0

767 – 800 -5 3 0 -2 -6 -9 -14 -17 0

0 – 766 2 3 -10 -10 -10 -13 -20 -24 -5,3

767 – 800 -5 2 -6 -9 -10 -11 -18 -22 -4,3

GPEB-1-00-140 Correction, Korrektur, Korrektion Kokt, dB

To outlet
An Austritt
Till utlopp
s = 1

To inlet
An Eintritt
Till inlopp
s = 2

GPEB-1-140

∆L
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Fläkt Woods Oy
Kalevantie 39, FI-20520 Turku, Finland
Tel. +358204423000 Fax. +358204423016
www.flaktwoods.com

See global website for international sales offices www.flaktwoods.com

We Bring Air to Life

Fläkt Woods is a global
leader in air management.
We specialise in the design
and manufacture of a wide
range of air climate and air
movement solutions. And
our collective experience
is unrivalled.

Our constant aim is to
provide systems that
precisely deliver required
function and performance,
as well as maximise
energy efficiency.

Solutions for all your air climate and air movement needs

Fläkt Woods is providing solutions for ventilation and air climate for buildings as well
as fan solutions for Industry and Infrastructure.

Fans

Advanced axial, centrifugal and
boxed fans for general and specialist
applications. Comprehensive range
including high temperature and ATEX
compliant options. Engineered for
energy efficiency and minimised life
cycle cost.

Chillers

Air-cooled and water-cooled chillers
with cooling capacity up to 1800kW.
Designed to minimise annual energy
consumption in all types of buildings.

Controls and drives

Variable speed drives and control
systems, all tested to ensure total
compatibility with our products.
Specialist team can advise on energy
saving and overall system integration.

Air Handling Units (AHUs)

Modular, compact and small
AHU units. Designed to ensure
optimisation of indoor air quality,
operational performance and
service life.

Air Terminal Devices and Ducts

Supply and exhaust diffusers and
valves for installation on walls, ceiling
or floor are all included in our large
range and fit all types of applications.

Chilled Beams

Active induction beams for
ventilation, cooling and heating,
and passive convection beams
for cooling. For suspended or
flush-mounted ceiling installation –
and multi-service configuration.

With unique Comfort Control and
Flow Pattern Control features.

Residential ventilation

A complete range of products for
residential ventilation. Consists of
ventilation units, exhaust air fans and
cooker hoods designed to optimise
indoor comfort and save energy.




